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VORTEI|LE ThermoWhite

Systen

Die ThermoWhite-Vorteile auf einen Blick.

Flachendeckende Versorgung in Osterreich, Deutschland und
Teilen Europas durch Thermowhite-Partner

Schnelle, flexible und termingerechte Kundenbetreuung

Normgerechte Verarbeitung laut ETA-17/0407, ETA-12/0428, ETA-17/0408 und ETA-19/0772
Werkseigene Qualitdtskontrolle und Fremdiberwachung (BVFS, OFI, OIB)

Hohe Verlegeleistung und geringer Bindemittelbedarf

Kein Zuschneiden von Platten erforderlich — gro3e Zeitersparnis

Ausgezeichnete Wadrmeddmmung

Hervorragende Trittschallddmmung, Minderung 25 dB, im System mit
Thermowhite PE 5/300 bis zu 32 dB mdglich

Fugenlose Verlegung

Hohe Belastbarkeit

Schnelle, saubere und bauplatzsparende Einbringung

Im Gefalle verlegbar, ideal fur Flachdacher (Speed UP)
Optimal geeignet bei FuBbodenheizungen

Hohe Einbaudicken moglich

Ab 12 Stunden belegereif mit ThermoVVhite Speed Up

Wieder recyclebar

Die wichtigsten technischen Daten:

Nennwert der Wirmeleitfahigkeit

WD 70 R (R/N) PREMIUM MO dry, 90/90 0,0381 W/mK ThernoMdhite
WD 100 R MO dry, 90/90 0,0460 W/mK B-S1 zertifizierty
WD 130 R MO dry, 90/90 0,0550 W/mK
WD 70 R (R/N) MO dry, 90/90 0,0444 W/mK
Druckspannung bei 10 % Stauchung_
- WD 70R (R/N) PREMIUM 50 kPa
WD 100 R 70 kPa
WD 130 R 80 kPa
WD 70 R (R/N) 70 kPa
Verkehrslast
WD 100 R 10 kN/m?
WD 70 R (R/N) PREMIUM 10 kN/m?
WD 130 R 16 kN/m”
WD 70 R (R/N) 16 kN/m?

Kriechverhalten: 10 Jahre

Brandverhalten

WD 70 R (R/IN) PREMIUM CC <1,5%

Wik R( ) N it - WD 70 R (R/N) PREMIUM
WD 130 R CC =11.2% h wglggs

WD 70 R (R/N) CC<12% 3

WD 70 R (R/IN)

Belegereife ab (CM-Messung) <15 CM-%

Alle WD Produkte je nach Einbaudicke 1-4 Tage
abhangig von Temperatur
und Luftfeuchtigkeit
Speed Up 12 Stunden Belegereife
Alle WD Produkte Ausgleichsfeuchtegehalt (laut ONORM / EN 12429) 5,5 M%
Alle WD Produkte Wasserdampfdiffusionswiderstand bei 3 cm p <6 m

www.thermowhite.com
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ZERTIFIKATE  Thermownics

Systent

ThermoWhite®-Produkte entsprechen den
strengsten europaischen Qualitatsnormen.
Um die Erleichterungen einer Wohnbauforderung
in Anspruch nehmen zu kénnen, sind

normgerechte Produkte Voraussetzung.

Einzigartige Qualitatssicherungs-Garantie

* Europdische Technische Zulassung
(ETA-17/0407, ETA-12/0428, ETA-17/0408 und ETA-19/0772)
fur Waérme- und Luftschallddmmung

* Fremdiiberwachungsvertrag BVFS Nr. 760 / BVFS Nr. 774

¢ Priifungen zur Qualititssicherung nach den erforderlichen Normen:
- Prifungen gemdss ETA-17/0407, ETA-12/0428, ETA-17/0408 und ETA-19/0772
- Korngruppe EPS ONORM - EN 933-1
- Schiittdichte des EPS Trockenmértels ONORM - EN 1097-3
- Frischmértelrohdichte ONORM - EN 12350-6
- Wirmeleitfahigkeit ONORM - EN 12667, ONORM B 6015-1 u. -2
- Trockenrohdichte ONORM - EN 1602
- Druckspannung bei 10 % Stauchung ONORM - EN 826
- Kriechverhalten ONORM - EN 1606
- Verformung bei definierter Druck- u. Temperaturbeanspruchung
ONORM - EN 1605
- Brandverhalten ONORM - EN 13501-1
- Dynamische Steifigkeit ONORM - EN 29052-1

* Werkeigene Produktionskontrolle (WPK)
LD, FMD, DMD, Sieblinie EPS, Wiegezelle, Fullmenge,
Trockenmischung, Wasserbeigabe

* Registrierte Mixmobile
Eigen- und fremdtiberwacht
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entscheidend.

Alle Infos zu Produkten,
Datenbldtter, Folder
und News finden sie
auch in der neuen
ThermoWhite®-APP.

2 Available on the GETITON
@& App Store pe Google Play

Geocell Blahglas

Mineralisch gebundenes Blahglas
Brandklasse A1 flr Spezialanwendungen.

THERMOWHITE®-APP

ThermoWhite -

Thermorolle e
7S

Die Thermorolle ist \lkmj;. ! \

eine Trittschall- und AR "fj))'

Wirmedammplatte gemaR = =

= ONORM B 6000 / EN 13163:2012. —
Sie besteht aus einer EPS

Ddmmplatte mit metalisierter

Folie, inkl. Raster und Klebestreifen.

PN

/v<~ \

PRODUJKTE  Thermowhie

Systen

Hinter behaglichem Wohn-Komfort steckt ein Geheimnis:
Das ThermoWhite®-System. Die Technologie fiir die optimale Dammung.
Denn fiir Raumklima und Akustik ist die Wahl des richtigen Damm-Materials

ThermoWhite WD 70R (R/N) PREMIUM

Mineralisch gebundene Warme- u. Trittschallddmmung fur
normale Belastungen unter Estrichen. Bester Lambda-Wert 0,0381 W/mK

ThermoWhite WD 70 R (R/N)

Mineralisch gebundene Warme- u. Trittschalldammung flr
normale und hohe Belastungen mit verbesserten Dammwerten.

ThermoWhite WD 100 R

Mineralisch gebundene Warme- u. Trittschallddmmung fir
normale Belastungen unter Estrichen.

ThermoWhite WD 130 R

Mineralisch gebundene Warme- u. Trittschallddmmung fur
hohere Belastungen unter Estrichen.

ThermoWhite Speed Up

Austrocknungs-Beschleuniger fir samtliche ThermoVVhite WD Produkte.

Alle WD Produkte
sind auch als
Fertigmischung in

200 | Sacken erhiltlich

ThermoWhite
PE-Klebeband

! o _”m

ThermoWhite
PE-Trittschall-
dampfbremse

5 mm Trittschallschaum mit
aufkaschierter Dampfbremse
und Selbstklebestreifen.

Im System mit ThermoWhite
WD Produkten bis zu 32dB
Trittschallverbesserung moglich.
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Wer vorausschauend bauen will, sollte auch bei der Energie-Effizienz hchste Anspriiche stellen.

Das steigende Energiebewusstsein ist ein weiterer wichtiger Faktor, der fiir das ThermoWhite®-System
spricht. Optimale Dammung spart nicht nur Heizenergie im Winter, sondern auch Betriebsenergie
beim Einsatz von Klimaanlagen im Sommer. Ein Effekt, der sich sowohl im Geldbeutel als auch in der
Erdatmosphire positiv bemerkbar macht.

(1) STEILDACH (2) DACHBODEN (3) FUSSBODEN
Beste Wadrmeddmmeigenschaften und ThermoWhite eignet sich unter Durch fugenloses Verlegen werden Schall- und
Formstabilitdt zeichnen ThermoWhite anderem sehr gut bei Sanierungen. Kéltebricken vermieden, es wird ein waagrechter
in diesen Bereichen besonders aus. Fir begehbare Dachbdden kann auf Untergrund fur den Heizestrich hergestellt. Die
Es ist keine Hinterlliftung notwendig. ThermoWhite jede Art von Estrichen dadurch entstehende durchgangige und konstant
Wichtig: Dampfbremse beachten! oder Trockenelementplatten verlegt dicke Estrichplatte sorgt fur eine gleichmafige
Diffusionsoffene Unterdachbahn werden. Heiztemperatur an der Oberflache des Estrichs,
verwenden! verhindert unterschiedliche Ausdehnungen und

beugt so Rissen vor.

4) GEWOLBE (5) FLACHDACH (6) POOLHINTERFULLUNGEN
Hohe Einbaudicken stellen fiir Die Oberflache kann in jedem Mit ThermoWhite entsteht ein
ThermoWhite kein Problem dar. Dicken  beliebigen Gefélle ausgebildet werden. kompakter Korpus und eine
bis 50 cm oder mehr kénnen in einem ThermoWhite ist daher eine sehr warmeddmmende Umhllung des
Arbeitsgang eingebracht werden. kosteneffiziente und zeitsparende Beckens bei gleichzeitigem Schutz der
Gleichzeitig konnen die Nutzlasten Losung fur den Flachdachbereich. Installationen. Kein Aufschwimmen
fur VWohn- und Blroraume hierbei beim Hinterfullen aufgrund des geringen
gewahrleistet werden. Massegewichts.

Beispiel Dachboden Beispiel Flachdach

<—— Gewaschener Rundkies

«— Nutzschicht (zB. Estrich) <—— EPDM Kautschukplane
975 <—— Dampfbremse <—— Styroporplatte
-~ . <—— ThermoWhite
\ ThermoWhite <—— Dampfbremse
Rieselschutzfolie <€—— Deckenkonstruktion

\ Deckenkonstruktion 8
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OKOLOGIE &

Eine positive Okobilanz! Die Verwendung von natiirlichen mineralischen
Grundstoffen und von recyceltem Styropor macht ThermoWhite® zu einem
Vorreiter im Umweltschutz. Eine Studie des Instituts fur Abfallwirtschaft der
Universitat fiir Bodenkultur in Wien bescheinigt ThermoWhite eine positive
Okobilanz und héchste Umweltvertriglichkeit.

Umwelteffekte von ThermoWhite gegeniiber
konventionellen EPS-Platten-Dammsystemen

* 75 % weniger photochemisches Ozon

* 54 % weniger Bedarf an Primarenergie
* 21 % weniger CO2

e
88 8RB

* 14 % weniger Wasserbedarf # 1 T -
" ’ Dammsystems
* 12 % weniger Ressourcenbedarf AR, i e S o S oo Vo g s
+ 100 % Recycling von Styroporabfallen e
- ", ‘1 0 I
Das Geheimnis von ThermoWVhite liegt in seiner einzigartigen o ! —
Zusammensetzung. Die Farbe Weil3 steht fUr eine innovative ey
Technologie, die zeitgeméle, praxisorientierte Losungen liefert. o
ThermoWhite bietet eine Fulle an Moglichkeiten, auf ﬁ*”nﬁmdnmmﬁﬁm
Kundenwtinsche noch besser einzugehen: m“m%mwmw
 welcha sich speziell
Sei es in Bezug auf hochste Qualitdt bei der Ausflhrung, sei es bei B3 e
umweltfreundlichen, zukunftsweisenden Materialien oder sei es
im Hinblick auf die schnellstmogliche und somit kostenglinstigste
i Abwicklung von Projekten.
Dammwerte-Vergleich Theorie und Praxis:
Verlegung mit ThermoWhite (0,049 W/mK) Verlegung mit Dammplatten (0,038 W/mK)

Theoretischer U-Wert: 0,835 Theoretischer U-Wert: 0,706
/ Tatsachlicher U-Wert: 0,818 Tatsachlicher U-Wert: 0,988
0y
AR C € [ema-1710408| [C € [ETa-1710407 | [C € [ETA-1200428] C € [ETA-1900772] Weitere Informationen und Datenblitter finden
( 9) CUEREHERE | [ | S| RS | Sie online auf www.thermowhite.com

www.thermowhite.com



Hochste Qualitat mit der Thermowhite

Produktionstechnik: Mit unseren mobilen Produktions-

anlagen, die mit einem SPS Maschinenprogramm
gesteuert werden, ist es moglich, eine immer
gleichbleibende Qualitat zu liefern.

Die Produktionsanlage erzeugt zundchst eine Trocken-
mischung. Die Einzel-Komponenten Styroporgranu-
lat und ThermoWhite Compound werden trocken ver-
mischt, bevor das Anmachwasser beigemischt wird.
Das ist die Vorraussetzung fur die Zertifizierung nach
ETA-17/0407, ETA-12/0428, ETA-17/0408 und ETA-19/0772.

Der Vorteil: Durch die optimale Bindemittelverteilung beim Tro-
ckenmischvorgang ist eine homogene Mischung gewahrleistet.
Bei herkdmmlichen Estrichmischern ist es nahezu unmdglich,
Styroporgranulat und Bindemittel zu einer homogenen Mas-
se zu vermischen. Starke Schwankungen der Materialqualitat,
insbesondere der Warmeleitfahigkeit sind die Folge.

Um die Normkonformitdt fur ThermoWhite aufrecht zu er-
halten und eine gleichbleibende Produktqualitdt sicherzustellen,
wird eine werkseigene Produktionskontrolle und Fremdutberwa-
chung von einem unabhangigen Prifinstitut vorgeschrieben.

Die Vorteile der mobilen
ThermoWhite Produktionsanlage

¢ kosteneffiziente Produktion
gemalB ETA-17/0407, ETA-12/0428,
ETA-17/0408 und ETA-19/0772

* werkseigene Qualititskontrolle

* Fremdiiberwachung der
mobilen Mischanlage

* lose Befiillung von
Styropor und Binder

* Steuerung der Mischanlage
mittels Fernbedienung

* Férdermenge bis 12 m*/Std. méglich

* sauberes und Bauplatz sparendes
Betriebssystem

* geringerer Bindemittelbedarf bei
hoher Druckfestigkeit
durch Trockenvormischung g !

TECHNIK  Thermownite

www.thermowhite.com
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PRODUKTION

beférdert.

Rohinstallation

Verarbeitung ThermoWhite
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VERARBEITUNG

Die ThermoWhite Warme- und
Trittschalldammung wird laut
VWaagriss auf das vorgesehene
Niveau eingerichtet.

ThermoWhite wird vor Ort produziert
und mittels Forderschlauch in das Haus

ThermoWhite fertig abgezogen

Weitere Informationen und Datenblitter finden

Sie online auf www.thermowhite.com



VERDICHTUNG

ThermoWhite wird verdichtet und
ebenflachig abgezogen.

VERLEGUNG
ThermoWhite fertig verlegt.
THERMOWHITE — CM— PROTOKOLL
Adesue;
a a
Prufastume
Verbautes Produkt.
wor O =] (=] w0 speedip O Gecoellbiargn O
Drage/Temmer
Restfeuchte in % Eebaustieke  em
i oaosos[o2[osoo]10[2 [s2a] W[4 [1s]as]27[28]20]20] 22 2] Smmshmemense &
@ 23] ¢ ]ss|es|rs[as[w[u[@[]u]s]r]s]u[n]a]z] w"""m‘m b AUSTROCKNUNG
et i ok s Belegereif ab (CM-Messung)

‘Dammachicht {Achturg| Durchichrazigrobe vom
S oy ity 15 CM-%
¥ g whegen. Schweiste Proben sisd sul mehisre
Frifanges sulbaeden
Gl Sie dirs Prifpat 0 h M- Medagerit ma des
e, = et iod Messprotokoll zum downloaden
o unter: www.thermowhite.com
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Platten mit Heizung Estrich Parkettboden
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ThermoWhite - —
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Zentrale:  Thermowhite GmbH Tel. +43 (0) 7563 21 811
A-4582 Spital am Pyhrn - Pyhrn 3 Fax +43 (0) 7563 21814
www.thermowhite.com E-Mail: office@thermowhite.com

Unser EPS-Granulat

Um die beste Qualitdt gewahrleisten zu kdnnen,
produziert Thermowhite neugeschaumtes EPS-Granulat.

ThermoWhite

Produktions- und Vertriebs GmbH
Neuburger Str. 18

84049 Ingolstadt

Tel: +49 841 3791 903
f.burger@thermowhite.com

Produktionsstandort Sonneberg
Ernst-Moritz-Arndt-Strale 24
96515 Sonneberg

SYSTEM-PARTNER

Schliiter

Systems .

www.geocell-schaumglas.eu www.schlueter-systems.com

www.thermowhite.com
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Osterreich Osterreich Wien/ | Osterreich Osterreich Osterreich Osterreich Osterreich Osterreich Osterreich
Grieskirchen Weinviertel Salzburg Salzburg Wels Graz Innviertel Innviertel Pregarten
Celepci Estriche Filgger-Estrich GmbH WM-Estriche GmbH PN-Estriche KIWEST Estrich + Maier Estriche GmbH i4-Estrich GmbH Schiitz Franz Franz Lehner
Rosenau 278 Brunnenweg 17 Sommerweg 6 Henry Dunant Strasse 9/13 Handels GmbH Nestelbach 149 Pfarrhof 44 Amselweg 6 Sonnenhang 2
4107 SchliBlberg 2221 GroB Schweinbarth 5302 Henndorf a W. 5020 Salzburg Maxlheid 22 8262 llz 4092 Esternberg 4792 Miinzkirchen 4284 Tragwein
4600 Wels
Tel: +43 676 4227453 Tel: +43 2289 43043 Tel: +43 6214 20222 Tel: +436509813868 Tel: +43 7242 42839 Tel: +43 664 1124596 Tel: +43 676 84155080 Tel: +43 676 5459221 Tel: +43 7236 7053
office@celepci-estrich.at Fax: +43 2289 43043 43 office@wm-estriche.at info@pn-estriche.com office@kiwest.at estrich-maier@aon.at office@id-estrich.at schuetz.estrich@speed.at office.Jehner@gmail.com
www.celepci-estrich.at www.estrich.at wwwawm-estriche.at www.pn-estriche.com www kiwest.at www.estrich-maier.at www.estrich24.at www.bodenaufbau.at
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Osterreich Osterreich Deutschland Deutschland Deutschland Deutschland Deutschland
Niederdsterreich | Niederdsterreich = Nord-West Nord-West Nord-West-Mitte Nord-Mitte Nord-Ost
MS Estrich e.ll. Spezial-Estriche Graser ThermoWhite NordWest GmbH Thermowhite Nordwest GmbH Reufels Bauservice und Helmich FuBbodentechnik ThermoWhite NordOst GmbH
Treffling 115 GmbH & Co KG Hans-Hermann Labohm Filiale Marl - Thomas Konig Betonpriifungen Flensburg GmbH Nico Langhans
3353 Seitenstetten Gewerbepark 5 Oldendorfer Strafie 21 HillsbergstraBe 255b Nollerweg 8 Marie-Curie Ring 22 (haussee 6
3542 Gfohl 26670 Uplengen-Remels 45770 Marl 53562 St. Katharinen 24941 Flensburg 17219 Mallenhagen
Tel. +43 7477 44193
info@ms-estrich.at Tel.: +43 2716 8565 Tel: +49 4956 407130 Tel: +49 2365 9745710 Tel: +49 2644 4632 Tel: +49 4617735 35 Tel: +49 39928 609790
www.ms-estrich.at estriche@graeser.at info@thermowhite-nordwest.de nrw@thermowhite-nordwest.de reufels-bauservice@web.de flensburg@helmich-gmbh.de Mobil: +49 162 8557411
W graeser.at www.thermowhite-nordwest.de www.thermowhite-nordwest.de www fliess-estrich.net wwwhelmich-gmbh.de n.Janghans@thermowhite-nordost. de
www thermowhite-nordost.de
N
Deutschland Deutschland Deutschland Deutschland Deutschland Deutschland Deutschland Deutschland
Ost Siid Siid Siid-Passau Siid Mitte Mitte Siid West
Estrichbau Orbanz & Haidinger Thermowhite Produktions- Schauberger GmbH & Co. KG AST Bau & Dammstoffe Thermowhite SCC GmbH Peter Meter GmbH
Lorenz GmbH Bodensysteme GmbH und Vertriebs GmbH Am Rosenaubach 7 Arthur Steiner Mitteldeutschland GmbH In den Sohlden 10a KirchstraBe 20
Burglehn Nr. 11 Flughafenstrafie 22 Franz Burger 94118 Jandelsbrunn Johann-Fischer-tr. 5 Goltewitzer Str. 10 63906 Erlenbach 54426 Heidenburg
15913 Atte Zauche-WuBwerk 86169 Augsburg Neuburger Strafe 18 94486 Osterhofen 06785 Oranienbaum
85049 Ingolstadt Tel: +49 8583 979410 -0 Tel: +49 937213 56 575 Tel: +49 6509 8415
Tel: +49 3546 27420 Tel: +49 821 41903412 Fax; +49 8583 97 9410- 9 Tel:+49 9932 4000920 Tel: +49 34904 32 55 55 info@sccservice.de info@estrich-meter.de
info@estrichbau-orbanz.de Mobil: +49 1715590099 Tel: +49 8413791903 info@thermowhite-passau.de info@ast-baustoffe.de info@thermowhite-md.de www.estrich-meter.de
wwwestrichbau-orbanz.de info@thermowhite-sued.de fburger@thermowhite.com www.thermowhite-passau.de www.ast-baustoffe.de www.thermowhite-md.de
www.thermowhite-sued.de www.bautec-connect.de
Schweiz Baltikum Danemark Danemark Kosovo Tschechien Tschechien Polen
Brumma AG Thermowhite West Ost Planeti Engineering sh.pk Thermowhite CZ s.r.o. Thermowhite Moravia s.r.o. Thermowhite Silesia Sp.z.0.0
Pilalusstrgﬁe 1 Baltics & Scandinavia TW Byggeri ApS ThermoWhite Danmark /S Dragobil, magj. Dovp’ravvm’ 500/9 Havlickova 5633/18 Niepodleglosci 102
5630 Muri AG SIA MS Aqua Nygade 62, 2V Refshaleve] 204 Malisheve-Rahovec km2 Uhfinéves Jihlava 44-190 KNUROW
Katolu ela 15 -9 8700 Horsens 1432 Kabenhavn K Praha 10 (2-586 01
Tel: +4156 67580 50 1006 Riga Tel.: +38349891470 (Z-10400 Tel: +48 570 470777
Fax: +4156 675 80 59 Tel: +4552175173 Tel. +45 31 33 40 04 planeti-eng@hotmail.com Tel: +420 778 062 482 Tel: +48 32 30720 09
info@brumma.ch info@thermowhite.lv info@thermovhite.dk info@thermonite-danmark dc ww.planeti-eng.com Tel: +420 725 938 830 jihlava@thermowhite.cz biuro@thermowhite.info
sales@thermowhite.lv b ik e et mowhitaDanmark dk office@thermowhite.cz www.thermowhite.cz thermowhitesilesia@gmail.com
www.thermowhite.lv wwwthermowhite.cz www.thermowhite.cz
Russland Russland Russland Kroatien / Belgien / Holland Belgien
DLH Handels Russland - Moskau Russand - t. Petersburg Slovenien Quality Buiding Slutions buba Calix buba
GmbH & Co.KG TepwoBaiir-Pyc UL. Sokolovo- TepwmoBaitr-Pyc Finitas d.0.0. Genkersteenweg 204/1 Hof ter Weze 32
Hauptstrafie 44 Meschtscherskaja 25 UL Anker 16 Tagrebacka ulica 77 3500 Hasselt 8800 Roeselare
57635 Kircheib Biiro 304 B Biiro 202 10410 Velika Gorica
125466 Moskau 192177 $t. Petersburg Tel: +32 494150110 Tel: +32 51778889
Tel: +49 2683 966030 Tel: +385 16232213 info@qualitybuildingsolutions.be charlotte@calmix.be
info@dlh-koeln de Tel: +78 00600-45-80 Tel: +79112 954772 info@finitas.hr www.qualitybuildingsolutions.be www.calmix.be
www.dihbrinkmann.ru sales@thermowhite.ru info@dlh-koeln.de www finitas.hr
www.thermowhite.ru www.thermowhite.ru




